
Doppelwandige Erdtanks zur sicheren Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten

Kugeltanks mit je 13.000 l Volumen zur Lagerung 
von Natriumaluminat (2 x Poly 131)

Kugeltanks mit je 2.500 l Volumen zur Lagerung 
von Eisen-II-chlorid (9 x Poly 025)

Kugeltank mit 2.500 l Volumen zur Lagerung 
von Nutriox (Poly 025)

Kugeltanks mit je 15.000 l Volumen zur Lagerung 
von radioaktiven Abwässern (8 x Poly 151)

Kugeltanks mit je 5.000 l Volumen zur Lagerung von 
Abwässern aus einer Autowaschanlage (2 x Poly 051)

Kugeltank zur Lagerung von Diesel für ein 
Notstromaggregat (Poly 051, mit Auftriebssicherung)

Tanks Speicher Abscheider

Adolphstr. 62   
01900 Großröhrsdorf 
Tel.	+49(0)3 59 52 / 35 5-0   
Fax	+49(0)3 59 52 / 3 55-33

E-Mail: info@haasetank.de 
www.haasetank.de
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Doppelwandiger Haase-Tank zur unterirdischen Lagerung von Silosickersaft

Tanks Speicher Abscheider

Adolphstr. 62   
01900 Großröhrsdorf 
Tel.	+49(0)3 59 52 / 35 5-0   
Fax	+49(0)3 59 52 / 3 55-33

E-Mail: info@haasetank.de 
www.haasetank.de

Nach dem Einsetzen des Tanks in die Baugrube wurde der flüssigkeitsdichte GFK-Schacht (DN1.000) anlami-
niert. Die Entnahme erfolgt über ein PVC-Rohr (DN100) und eine Edelstahl-Tankwagenkupplung (Storz A).

Daten zum Erdtank

Typ:		  P 151 SV C3
Nutzvolumen:	 15.000 Liter
Durchmesser:	 3,00 m
Höhe:		  3,52 m
		  (einschließlich
		  Domschacht)
Gewicht:	 ca. 3.500 kg
Medium:	 JGS (Jauche, Gülle,
		  Silosickersaft)
Ausstattung

- Unterdruck-Leckanzeigegerät
- Ultraschall-Füllstandsmesser
- Überfüllsicherung

Bei Haase-Erdtanks können sowohl 
begehbare als auch befahrbare 
Schachtabdeckungen bis D-400 
verwendet werden.


